épitkezel, talalkozunk.

Ha
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A tokéletes burkolasi végeredmény eléréséhez a szakértelmen kivil a megfelel6 anyagok felhasznaldsa is
elengedhetetlen. Ragasztastechnikai kataldgusunk a piacon rendelkezésre allé termékek széles kor(i bemutatasat
tlzte ki célul.

A gondtalan otthonteremtésért dolgozunk.

Csaladias alapokon nyugvé, professziondlis, orszagos halézatként, széles termékkindlatot, elvarasokat felilmdld
szolgaltatasokat nyujtunk. Megbizhato, szakértd partnerként tdamogatjuk id6talld, fenntarthatd, korszer(, épuletek
létrejottét.

B&vebb informaciokért keresd az értékesitd kollégainkat!

@ www.ujhaz.hu n




TAJEKOZTATO

Ragasztastechnika katalégusunkban szeretnénk bemutatni Onnek az Ujhaz kereskedések teljes valasztékat
a hidegburkolasi segédanyagok és az ehhez kothet6 szerszamok terén.

Kinalatunk folyamatosan bévilt az elmult években, melynek eredményeként blszkén éllithatjuk, hogy jelenlegi
portfélionkkal elértlink azt a szintet, amivel a hidegburkolatok lerakdsa soran felmertl6 0sszes kérdésre, igényre
garantalt megolddst tudunk kinalni.

Miért érdemes hidegburkolast végzé szakemberként az Ujhaz katalégusabdl tajékozédni?

- munkafolyamatokat és azokban felmeruld problémakra adott valaszokat figyelembevéve készllt;
= piaci trendeket figyelembe véve készllt;

« varatlan helyzetekre is megoldast képes adni;

- a legfontosabb termékkategdridk azonnali hozzaférhetéségét biztositja a telephelyeinken;

Szortimentiink, hozzaférhet6ség szerint 2 részre oszthaté:
« készleten tartott termékek kore;
« rovid hatéaridével biztosithatd termékek kore;




ELOKESZITES:

Fontosnak tartjuk megfogalmazni, hogy a burkolasok
esetén az elsédleges feladat, az alapfellletek burkolasra
alkalmassa tétele. Minden min&ség(i aljzatra taldlhatnak
alapozodkat, mélyalapozdkat, tapadéhidakat katalogu-
sunkban. Az el6készités kategdridba soroljuk még a ki-
egyenlit6ket, a vizszigeteléseket, és azok kiegészitéit is.

Repedések athidalasara az utébbi években elterjedtek
a vizszigetel és fesziltségmentesitd lemezek, amelyek
egyszerre segitenek az alapfelllet fesziltségmentesi-
tésének kialakitdsaban, valamint a nedvességterhelt
helyiségek vizszigetelésében is.

A gondolatot tovabb folytatva, fontosnak tartjuk meg-
fogalmazni a vizszigetelések sziikségességét minden
nedvesség terhelt fellleten is. Nem csak az erésen
terhelt, hanem a froccsend vizzel érintkezé fellletek
esetén is javasolt a vizszigetelés, de gondoljunk erre a
burkolt teraszok kivitelezésénél is.

Fontos, hogy a megfelel6 el6készités hianyabdl fa-
kadé problémakat, csak a mar burkolt feliilet djra
burkolasaval tudjuk megoldani!

RAGASZTAS:

Az elmult években egyre nagyobb méreti lapok kezdtek
el megjelenni a gyarték kindlatdban, melyek lerakasa
magas szakmai el6képzettséget és az eddigieknél is
precizebb, el6re megtervezett munkat igényelnek.

Az akar mar 3 méteres lapok burkoldsa nagy kihivast je-
lent a hidegburkoldsi segédanyagok esetén is. Amellett,
hogy a nagy lapok burkoldsa az el6készités fazisban is
mar nagyobb korultekintést igényel az aljzat kialakitas-
ban, a ragasztas az, amiben a leginkdbb odafigyelés
szikséges, ezért C2TE S1, C2TE S2 ragasztd is talalhatd
szortimentunkben, akar szlrke, vagy fehér szinben.

Fentiekbdl is mar lathatd, hogy a ragasztd kivalasztasa-
nak egyik legfontosabb szempontja, hogy milyen mérett
lapot szeretnénk burkolni. Emellett fontos, hogy kil-,
vagy beltérben kivanjuk-e megvaldsitani a kivitelezést.

Megjelennek mar szortimentiinkben az Ugynevezett
JKétvizes” ragasztok, amelyek univerzalisabb felhasznal-
hatésagukbdl fakaddan kilonbozd méret( lapok burko-
laséra is alkalmasak. A, kétvizes" ragaszté pontosan azt
jelenti, hogy a ragaszté két kilonbozd vizmennyiséggel
bekeverhetd, ettél a konzisztencia fog valtozni. Allé-
konnya vagy félfolyékonyagyassa valik, tehat az egyik
tokéletes oldalfalra, a masik padléra.

HASZNOS TUDNIVALOK

Emellett kiemelnénk a gyorskotés termékeinket, ame-
lyek a szlikséges rovid hatarid6s burkoldsok megvalo-
sithatésagaban segitenek.

Hasonldan az el6készitéshez, a ragasztas hianyos-
sagaibdl, nem megfelel6 termék alkalmazasabol
fakado hianyossagokat, csak a mar burkolt feliilet
Ujra burkolasaval tudjuk megoldani!

FUGAZAS, SZILIKONOZAS:

Ahogy a lapok méretei egyre nének, a fugak szélességei
egyre szlkulnek. A burkolatokkal szembeni esztétikai
hatasok eléréséhez sziikséges volt a fugak termékfej-
lesztése is. Amellett, hogy a cementes fugdzék szinpa-
lettajan majdnem minden elképzelhetd szin megjelent,
kifejlesztettek epoxi alapu fugazokat is.

Epoxi fugazok ugyan régota léteznek, de azéta mar kifej-
lesztettek kilon felhasznaldbarat epoxi fugazdkat is, ame-
lyek konnyen bedolgozhatd és lemoshatd a termékek.

Az epoxi fugazok el6ényei:

- szintartéssdga kiemelkedd;

« vegyszerallok (tiszitas soran hasznalt szerekkel szem-
ben is ellenallobb)

= rugalmassdga miatt repedéssel nem kell szdmolni;

« a burkolaskori fuga képet, dekorativ hatast, Iényege-
sen hosszabb ideig tudja biztositani;

EPITOLEMEZEK:

Vizes helységekben nagy segitséget tudnak adni az
épitélemezek. Zuhanykabinok, kad oldalfalak, WC tarta-
lyok elhelyezésénél képesek a kivitelezéseket gyorsitani.
Kulon épitélemezekhez kifejlesztett vizszigetel ragasz-
téval ragasztva, azonnal burkolhaté fellletet tudunk
|étrehozni, amelyhez mar kilon vizszigetelést, kiegyen-
litést nem kell alkalmaznunk. Rendszermindgsitéssel
rendelkezik a szortimentlinkben szerepld termékkor.



ELOKESZITES




BAUMIT GRUND
ALAPOZO Q

készleten

30U
5

baumit.com

.

Termékleiras

Mgyanta kot6anyagu, diszperziés alapozd, nedvszivd
alapfelliletek alapozaséra esztrichek, aljzatkiegyenliték és
csemperagasztok alkalmazésa elétt.

Anyagsziikséglet  Kb.0,10-0,15 kg/m?

Alapfeluletek el6kezelésére, er6sen vagy egyenetlendl
nedvszivé asvanyi alapfeliiletek nedvszivas-kiegyenlité-
sére, Ggymint porézus tégla, mészhomokkd, pérusbeton,
cement- és kalciumszulfat esztrich, nyersbeton aljzatokra
stb. Baumit kiegyenlité habarcsok alkalmazasa el6tt

(pl. Baumit Nivello Quattro, Baumit Nivello 30, Baumit
Preciso stb.) a Bamacol hidegburkolati rendszerben, va-
lamint gipsz-, mész és/vagy cementkétéanyagu alap- és
simitévakolatok felhordasa el&tt Kiil- és beltérben. Nem
alkalmazhaté nem nedvszivé aljzatokra, ezen fellletekre a
Baumit SuperPrimer alapozét javasoljuk!

Felhasznalas

Kiszerelés 1,5,10, 25 kg

CEMIX GRUNDPLUS

ALAPOZO

ELOKESZITES - Alapozas

BAUMIT SUPERPRIMER Q
TAPADOHID

készleten

30U
5

baumit.com

-

Specidlis diszperzi6 bazisu, oldészermentes, kvarcho-
mokkal dusitott, feldolgozésra kész tapaddhid, nem nedv-
szivé alapfeliletekhez falra és aljzatokra kiil- és beltérben.

Termékleiras

Anyagsziikséglet  Kb. 0,3 kg/m? alapfeliletts| figg8en.

Kiil- és beltérben, tapaddhidként nem nedvszivé feltle-
tekhez valamint régi feluletekre feltjitaskor. Kilonosen
ajénlott mész- és mész-/cementtartalmui vakolatok (pél-
daul Baumit Klima vakolatok, MPI25) és gipsztartalmu

Felhasznalas vakolatok (példaul Baumit GlattPutz) tapadasat biztositd
alacsony nedvszivoképességl tikorsima betonfeliletek-
re beltérben, valamint alapozdként aljzatkiegyenlités és
burkolatragasztés el6tt.

Kiszerelés 1,5,20 kg

CEMIX TIEFENGRUND
MELYALAPOZO

Cemix
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Diszperziés nedvszivaskiegyenlit6 és tapaddsfokozd

Termékleiras .
alapozé

Anyagsziikséglet  0,1-0,3 liter/m?

Cement- és gipszkotés( aljzatok nedvszivés kiegyenlité-
sére. Hidegburkolatok készitése el&tt gipszes és cemen-
tes feluletek el6készitésére. Esztrich alapozé anhidrid-

Felhasznalas esztrich, valamint ontertld aljzatkiegyenlitk felnordasa
el6tt a beton és cementesztrich alapfeliiletek alapozésa-
ra. Altalanos alapozoként vakolatok, csemperagasztok,
festékek, tapéték és egyéb habarcsok felhordésa elétt.

Kiszerelés 1,5,10 kg

Felhasznalasra kész alkaliallo, manyagdiszperziés

Termékleiras kotéanyagy, feliiletel6készits mélyalapozé

Anyagsziikséglet 0,1-0,25 /m?

Csokkenti és kiegyenliti a nedvszivast. Nem képez film-
réteget a fellileten, mélyen beivddik a pérusokba. A kissé
porlé de még teherbiré vakolatok, krétdsodo, diszper-
ziés festékbevonattal ellatott felliletek megerdsitésére

Felhasznalas Tiefengrund mélyalapozét hasznéljunk! Alkalmazhaté
gipszkarton fellleten alapozéként. Aquastop vagy Aquas-
top Flex vizszigetelés felhordasa el6tt a gipszkarton
fellleteket Tiefengrund mélyalapozdval kezeljlk.

Kiszerelés 1,5,151



ELOKESZITES - Alapozas

MAPEI PRIMER G

MUGYANTA BAZISU ALAPOZO

Termékleiras

Anyagsziikséglet

Felhasznalas

Kiszerelés

www.mapel.hu

A =
1§ ol =0

M(igyanta bazisu diszperziés alapozé nagyon alacsony
illékony szervesanyag kibocsétéssal (VOC).

A Primer G anyagszlkséglete a felllet
porozitdsatdl és nedvszivd-képességétd|
fligg. A szokésos anyagsziikséglet 0,08 és
0,15 kg/m? kdzott van.

Meleg burkolatokhoz

1,5,10, 20 kg

MAPEI ECO PRIM GRIP PLUS Q
ALAPOZO

készleten

ww.mapel.n

MAPE[

-

Tobbcélu, felhasznélasra kész, szintetikus akrilgyantabdl
Termékleiras és szilikdthomokbdl készilt tapadasfokozo és alapozé,
aljzatkiegyenlit6khoz és hidegburkolati ragasztokhoz.

Az anyagszUlikséglet 0,20 és 0,30 kg/m? kozott valtozik az

Anyagszitkséglet aljzat nedvszivé képességétdl figgben.
Felhasznalis « Hideg- és melegburkolatokhoz

= Els6sorban nem nedvszivé felllletekre ajanlott
Kiszerelés 1,5,10, 20 kg

MUREXIN D4 RAPID
TAPADOHID

MUREXIN

-

= Rendkivil kiadds, sokoldaldan felhasznélhatéd

» Egykomponens( és nagyon emissziészegény EC1 Plus
Termékleiras - Nagyon gyorsan széradé alapozd

. Erdes felilletet képez, kvarchomokkal toltétt

« Csempét csempére ragasztas el6készitésére

Nem szivé felliletnél: 0,1-0,15 kg/m?,

Anyagszitkséglet ¢ jiietnel: 0,080,135 kg/m?

- ElsGsorban nem szivé alapfellletekre

- Kllonosen csempét-csempére torténd felljitdsoknal
Felhasznalas - Fa feliiletekre és OSB-re is

» Kiil- és beltérben

- Falra és padléra

Kiszerelés 1,5 kg

Révid hatdridével rendelhetd.



MUREXIN DX 9
SPECIALIS TAPADOHID

MUREXIN

Univerzélis felhasznélds, gyors széradas, nagyon kiadds,

Termékleiras h . ;
szinte minden alapfeliletre

Anyagsziikséglet 50-70 g/m?/alapfeliilet szivoképességétdl fliggben

Szivd- és nem szivoképes alapfeliiletek el6készitésére

Felhasznalas beltérben, vegyes alapfelliletek esetén, kemény és vizélld
ragasztémaradvényokra, PVC-re, epoxigyantara
Kiszerelés 1,3 kg

Rovid hataridével rendelhetd.

CEMIX AQUASTOP BAND
HAJLATEROSITO SZALAG

Hajlaterdsit6 szalag vizszigetelt sarkok, hajlatok rugalmas
4thidalaséhoz

Termékleiras

Rugalmas hajlaterdsité szalag, élek, sarkok vizzard tomi-
tésének kialakitasara. Padlé- és falcsatlakozasok, sarkok
vizzaré kialakitadséhoz alkalmazhatd Aquastop Flex,
Aquastop Flex M vagy Aquastop Plus vizszigetelésbe
4gyazva. Teraszok, erkélyek vizszigetelésének a dilatacids
hézagokon valé athidalaséara is hasznélhaté.

Felhasznalas

Kiszerelés 50 m

ELOKESZITES - Alapozas

MUREXIN LF 1
MELYALAPOZO

MUREXIN

-

« EC1- nagyon emissziémentes

« Kékre szinezett

« Oldészermentes

« Feldolgozésra kész

= Nagyon j6 beszivargd képességl

Termékleiras

Anyagsziitkséglet 150 gr/m? alapfelilet szivoképességétd| fiiggden

- Fellletszilarditasra

Felhasznalas - Cementes- és gipszes fellletekre is
« Kl- és beltérre
Kiszerelés 1,5kg

Rovid hataridével rendelhetd.

ELOKESZITES - Vizszigetelés

CEMIX AQUASTOP FLEX
KENHETO VIiZSZIGETELES

Vizes helységek, teraszok, medencék egykomponensd,
szélersitett, rugalmas kenhet6 vizszigetelése

Termékleiras

Anyagsziikséglet 1,5 kg/m? rétegenként

Alkalmazhaté pincék kilsg, ill. belsé falainak, flirdészo-
bék, zuhanyzdk, egyéb nagyobb vizterheléssel rendelke-
28 helyiségek viz elleni szigetelésére. Viztarozok, élmény-
és Uszdmedencék, teraszok és erkélyek burkolata alatti
vizszigetelésére is felhasznélhatjuk.

Felhasznalas

Kiszerelés 4,20 kg



ELOKESZITES - Vizszigetelés

FOLYEKONY FOLIA 0 HAJLATEROSITO SZALAG m
készleten készleten
@ e
@
T Kézzel felhordhatd, készre kevert vizszigetel§ anyag
Termékleiras beltéri vizes helységekhez.
Sima fellileteknél: 0,35-0,5 kg/m2 rétegenként
Anyagsziikséglet Durvabb porézus feliileteknél: 0,45-0,7 kg/m?
rétegenként
Vizes helyiségekben el6fordulé vizszigetelési feladatokra Rendkiviil kdnnyen beépithetd, mindkét oldaldn nem
s hasznaljuk. Lehetnek mész-, mész-cement-, cementva- Termékleiras sz6tt szovettel bevont hajlaterésité szalag, vizszigeteld
Felhasznalas kolatok, cementesztrich, beton, pérusbeton, gipszvakolat, rendszerekhez.
gipszkarton, kalcium -szulfat esztrich L ;
Legaldbb 2 rétegben alkalmazando. Felhasznalas Hideg burkolatokhoz
Kiszerelés 7,20 kg Kiszerelés 30 fm

MAPEI MAPEBAND PE120 MAPEI MAPEBAND SA
SAROKEROSITO SZALAG ONTAPADO SAROKEROSITO SZALAG

Ontapadé butil szalag, 1Ggéllé, nem szétt szévet bevonat-

PVC hajlater&sit6 szalag diszperziés vizszigetel& rend-

Termékleiras szerekhez, folyékony félidkhoz. 12 cm x 50 m. Termékleiras tal rugalmas vizszigetel6 rendszerekhez.
Felhasznalas Hideg burkolatokhoz Felhasznalas Hideg burkolatokhoz
Kiszerelés 50m Kiszerelés 25m

10



MAPEI MAPEGUARD UM 35
VIZSZIGETELO- ES FESZULTSEG-
MENTESITO LEMEZ

Vizszigeteld, elvalaszto és repedéséthidald lemez repe-

Termékleiras dezett, nedves, valamint nem teljesen érlelt aljzatokra
kerdmia és kéburkolatok fektetése el6tt.

Felhasznalas Hideg burkolatokhoz

Kiszerelés 30m

MAPEI MAPELASTIC Q
KENHETO VIiZSZIGETELES

készleten

Kétkomponensd, viznyomasall, kivaldan ellendll a
viznyomésnak, kenhet6, rugalmas, kdnnyen bedol-
gozhatd,kdnnyen javithatd, kicsi a helyigénye, kivalé a
repedéséthidalé- és tapadoképessége, kéros kornyezeti
hatasoknak ellenalld,

Termékleiras

1,7 kg/m? rétegvastagsag mm-enként simitéval
Anyagszilkséglet felhordva; 2,2 kg/m? rétegvastagsdg mm-enként
széréssal felhordva.

J6l két szinte minden anyaghoz, kerdmia lapokkal vagy
livegmozaikkal szaradés utan kézvetlenll burkolhaté. Pl.:

Felhasznalas erkélyek, teraszok, fird6szobak és iszémedencék
vizszigetelésére.
Kiszerelés 32 kg-os (24 kg-os A komponens + 8 kg-os B kompo-

nens) és 16 kg-os egységek.

ELOKESZITES - Vizszigetelés

MAPEI MAPEGUM WPS Q

KENHETO VIiZSZIGETELO

készleten

wrw.mapel.hu

Gyorsszaradasu, rugalmas folyékony fdlia beltéri vizszi-

Termékleiras e
A Mapegum WPS anyagsziikséglete kb. 1,2 kg/m? két
Anpagsaikséglot [“C3T AT 05 e s
gal).
Felhasznalas Hideg burkolatokhoz
Kiszerelés 5,10, 20 kg

MAPEI MAPELASTIC

AQUADEFENSE
KENHETO VizSZIGETELO

wrw.mapei.hu
®
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Termékleiris Felhasznalasra kész, ultragyors széradasu, rugalmas
folyékony félia beltéri és kiiltéri fellletek vizszigetelésére.
o 1kg/m? két rétegre vonatkozdéan

Anyagsziikséglet (1,3 kg/m? rétegvastagség mm-enként).
Felhasznalas Hideg burkolatokhoz

Kiszerelés 3,5kg, 7,5 kg, 15 kg

K



ELOKESZITES - Vizszigetelés

MUREXIN 1 KS MUREXIN 1 KS
FOLYEKONYFOLIA, KEK FOLYEKONYFOLIA, SARGA

MUREXIN

)

MUREXIN

=3

- Diszperzids bézisu kenhet6 vizszigetlés - Diszperzids bazisu kenhetd vizszigetlés
« Felhasznélasra kész » Felhasznélésra kész
» Nem vizétereszt6 = Nem vizatereszté

Termékleiras * Elasztikus Termékleiras - Elasztikus
- Hengerelhet§ és simithatd - Hengerelhetd és simithatd
- Gyors szdradas, akar 3 6ra mulva burkolhatd - Gyors széradas, akdr 3 6ra mulva burkolhaté
+ Rendkivil kiadés = Rendkivil kiadés
« A kék szinnek kdszonhetden visszaellendrizhetd - A sarga szinnek koszonhetben visszaellendrizhetd
0,8 kg/m?/2 réteg 0,8 kg/m?/2 réteg

Lo (0,5 mm vastagsédgban, sima fellleteknél) o (0,5 mm vastagsdgban, sima fellileteknél)

Anyagsziikséglet 1,6 kg/m?/2 réteg Anyagsziikséglet 15 kg/m?/2 réteg
(1,0 mm vastagsagban, vakolt fellileteknél) (1,0 mm vastagsagban, vakolt feliileteknél)
« Beltérben « Beltérben
« Firdészobakba « Furdészobakba

c12 « Zuhanyzdkba 1z = Zuhanyzdkba

Felhasznalas « Kozvetlenil a kerdmia burkolatok al& Felhasznalas = Kozvetleniil a kerdmia burkolatok ald
« Felhordésa két munkafolymatban « Felhordésa két munkafolymatban
« Egyszer( feldogozés - Egyszer( feldogozas

Kiszerelés 7,14, 25 kg Kiszerelés 4,7,14,25 kg

Rovid hatéridével rendelhetd. Rovid hatéridével rendelhetd.

MUREXIN AE 100 \/ MUREXIN DB 70
SZIGETELO-ES FESZULTSEGMENTESITO HAJLATEROSITO SZALAG
LEMEZ

MUREXIN = MUREXIN s

==
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« Vizzérd
Termékleiras « Feszlltségmentesitd
+ Rugalmas
+ Repedésathidald, alkalidllé szigetels- és elvalasztélemez » Vizzérd
. . . . - " Lok = Méter jeloléssel ellatva
Hrldegbulrkolanllapok és természeteskovek alatti Termékleiras - el Al kesiami
biztos szigeteléshez ajanlott .
AP p s « Elasztikus
gyors tovabbi munkalatokat tesz lehet6vé
Felhasznalss kozvetlenul a kerdmiaburkolatok alatti vizszigetelés - Falon és padldn a kenhetd szigetelések rendszereleme
készitéséhez kil- és beltérben, falon és padlén, - Fugacsatlakozdsoknak és sarokfugdknak az &thidala-
zuhanyzékban, flird6szobéakban Felhasznalas séra és szigetelésére
lakossagi vagy kozépuletek erkélyein, teraszain, - Flrd6szobékba, tusoldkba, erkélyeken, teraszokon
valamint tizemi konyhdkban. = Uszémedencékhez is
Kiszerelés 30 m? Kiszerelés 50 fm

Révid hatdridével rendelhetd.
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MUREXIN DBS 50
ONTAPADO HAJLATEROSITO SZALAG, SZURKE

MUREXIN

Termékleiras

Felhasznalas

Kiszerelés

« Ontapadé

« Vizzaré

« Ragasztd oldallal ellatott
« Erésen elasztikus

Az Ontapadd hajlaterdsité szalag falon, padlén a fuga-
csatlakozdsoknak és sarokfugéknak az &thidalaséra és
szigetelésére hasznélhat6, mint a kenhetd szigetelések
rendszereleme.

25 fm

Rovid hataridével rendelhetd.

ELOKESZITES - Vizszigetelés

MUREXIN PD 1K

PROFI VASTAGFOLIA

MUREXIN

-

Termékleiras

Anyagsziikséglet

Felhasznalas

Kiszerelés

« Cementbézisu kenhetd vizszigetelés
« Egykomponenst

« Nem vizatereszté

« Flexibilis

- Egyszer( feldolgozas

« Glettelhetd és hengerelhetd

« Péradteresztd

1,5 kg/m?/mm

- Falra- és padléra

- Flird6szobéba, tusoldba, erkélyre, teraszra, valamint
medencékhez

« Kiil- és beltérben

= Kozvetleniil a kerdmia burkolatok ald

= Minimdlis vastagsag: 2 mm, két munkafolyamatban
felhordva

- Egyszer(ien bekeverhet6

4,8,18 kg

ELOKESZITES - Aljzatkiegyenlités

készleten

BAUMIT NIVELLO QUATTRO

CEMIX NIVOPLUS
ONTERULO PADLOKIEGYENLITO

v

készleten

ONTERULO ALJZATKIEGYENLITO

30U
-

baumit.com

Termékleiras Onteriil§ padlékiegyenlité 3-15 mm vastagsagban
Anyagsziikséglet 1,6 kg/m? mm-enként
- . — o = A Nivo Plus 3-15 Onterll6 aljzatkiegyenlitd régi és
L Gyorsan kt6, beltéri ontertild aljzatkiegyenlits, Uij lakéépliletek, kozépiiletek beton és cementeszt-
Termékleiras am{glly’kwalcian alkglmazha,to régi és Uj beltfetl fellleteken, rich alizatainak kiegyenlitésére alkalmas, 3-16 mm
feldjitasokndl padldburkolds el6tti kiegyenlitésre. 1-20 mm vastagsdgban. Fedett killtérben és beltérben egyarant
Anyagsziikséglet  Kb.1,5 kg/m¥mm felhasznélhato, padlofiitések esztrich boritasanak
kiegyenlitésére is alkalmas.
Kiting alapfeliilet hideg- és melegburkolatok (laminalt Felhasznalas - Fedett kiltérben és beltérben
lapok, sz6nyeg, pvc, lindleum, gumi) ald egyarant. Jarhatd - Feltjitdsokhoz, atalakitdsokhoz és Uj épitéshez
2-3 6ra mulva. Burkolhaté 3 mm-es rétegvastagsagig - Nagyforgalmu terekhez (kozéplletek, ipari objektumok)
Felhasznalas 24 dra elteltével. Minden tovabbi 1 mm-es rétegvastagsag - Laminalt padld, szalagparketta, hagyomanyos parketta
esetén tovabbi 24 6ra szaradési id6 szlikséges. és hidegburkolat ala
Padléfiités esetén is alkalmazhatd. Emelt szilardsagu = 5 6ra mulva jarhatd
(C20), pont-terhelhetd. - Padlof(itéshez is
Kiszerelés 25 kg Kiszerelés 25kg

13



ELOKESZITES - Aljzatkiegyenlit8k

MAPEI NOVOPLAN MAXI

ONTERULO ALJZATKIEGYENLITO MAPEI PLANITOP FAST 330

KIEGYENLITO HABARCS

www.mapel.u ww.mapel.hu

ASTTOK - FUGAEON - EPTESKEMA TERMEREX.

Gyorskotésy, szalerdsitésli cementkotésl kiegyenlité
habarcs szlrke szinben, beltéri és kiltéri padlékhoz és

Cementes onterld kiegyenlit6 habarcs hagyomanyos Termékleiras falakhoz, rétegenként 3-30 mm vastagsagu egyenetlen-
Termékleiras padIdfiitésekhez és kompakt padiéfiités/hiités rendszer- ségek javitésara.

kehez elsésorban hidegburkolatok ala.

oL Anyagszilkséglet 1,45 kg/m? minden mm rétegvastagsaghoz.
Anyagsziikséglet 1,8 kg/m® rétegvastagsag mm-enként.
Felh ala « Hideg burkolatokhoz

Felhasznalas Hideg- és melegburkolatokhoz ElEEAT e . Kill- és beltérben
Kiszerelés 25 kg Kiszerelés 25 kg

Rovid hataridével rendelhetd.

MAPEI ULTRAPLAN ECO 20

ONTERULO ALJZATKIEGYENLITO

Rovid hatdridével rendelhetd.

MUREXIN AM 20

KIEGYENLITOHABARCS

MUREXIN

-

- Vizszintes és fuggéleges feliletekre

' Termékleiras el e
~ = Allékony
= 20 mm-ig egy rétegben
Anyagsziikséglet 1,6 kg/m?/mm
o i G o - Egyenetlen fal- és padldfeliiletek kiegyenlitésére
T Gyorskotésd, gyorsszaradasu onterdl6 aljzatkiegyenlitd s
Termékleiras simitéhabarcs 1-10 mm rétegvastagsagig. bu'rklola'?‘ eIOt,t . "
Felhasznalas . Lg]te§ k|a|al§|tasokhoz is
Anyagsziikséglet 1,6 kg/m? rétegvastagsdg mm-enként. - Kl- és beltérben
- Lakdhelyiségekben, tusoléban, erkélyre, teraszra,
Felhasznalas Meleg burkolatokhoz garazsba
Kiszerelés 23 kg Kiszerelés 25kg

14

Rovid hatdrid6vel rendelhetd.



ELOKESZITES - Aljzatkiegyenliték

MUREXIN AM 30
GYORS KIEGYENLITOHABARCS

MUREXIN

« Gyorsan keményedd

« Viz- és fagyalld

- Allékony

«+ 2-30 mm rétegvastagsagig hasznéalhaté

« Lejtésképzé

« Emelt minéségl gyorsvakolat-javitdanyag

Termékleiras

Anyagsziikséglet  Kb. 13,5 kg/m?/1 cm rétegvastagsag

- Egyenetlen fal- és padldfelliletek kiegyenlitésére
burkolds el&tt

« Lejtés kialakitdsokhoz is

« Kiil- és beltérben

Felhasznalas - Lakdhelyiségekben, tusoldban, erkélyre, teraszra,

gardzsba

« Padldfiitésre

« Konnyen eldolgozhatd

« Lépcséélekhez

Kiszerelés 25 kg

Rovid hatéridével rendelhetd.

MUREXIN LEWELL SP 330
ONTERULO ALJZATKIEGYENLITO

[MUREXIN

Lewell SP 330

MUREXIN

;:'D;
P |

2 25 kg

e e A

« Onteriil6 aljzatkiegyenlits

+ 3-30 mm rétegvastagsagig
Termékleiras « Kimagasl6 onteriil6 képesség

+ Nagyon jél csiszolhaté

« Feszultségmentes

Anyagsziikséglet  Kb. 1,6 kg/m?/mm

- Beltéri széraz sima feliiletek készitéséhez hidegbur-
kolatok ragasztasa és melegburkolatok fektetése el6tt
(PVC, LVT, sz6myeg, Usztatott rendszer(i fapadldk)

« Kiritikus fellletekre fejlesztve

Felhasznalas « Jarhaté: kb. 3 dra utan, burkolhaté: kb. 24-72 éra utén
« Kulénosen alkalmazhaté extrém egyenetlenségek
kiegyenlitésére
« Alkalmas padléfiitésnél
Kiszerelés 25 kg

MUREXIN LEWELL NA 320
ONTERULO ALJZATKIEGYENLITO

MUREXIN MUREXIN

Lewell NA 320
3 H

- Onteril6 és &llékony

» 3-20 mm rétegvastagsagban

= SzélerGsitett

= KUl- és beltérben, lejtést adé fellletre is

Termékleiras

Anyagsziltkséglet 1,6 kg/m?/mm

« Kiil- és beltéri sima feltiletek készitéséhez kiilonbozé
hidegburkolatok ragasztésa el6tt
Felhasznalas « Szintképzéshez (max. 3% lejtésben levd alapfeliletre)
= KUllondsen ajanlott kiltérben kerti utakhoz,
jardékhoz, erkélyekhez és teraszokhoz”

Kiszerelés 25 kg

Rovid hatdridével rendelhetd.

MUREXIN LEWELL ST 330 Q
ONTERULO ALJZATKIEGYENLITO

készleten

[MUREXIN|
MUREXIN Lewell T30

. R

- Onter(il6 aljzatkiegyenlitd

» Cement- és migyantadiszperzié tartalmu
Termékleiras « Szélerésitett

= Zsugorodds kompenzalt

«» 3-30 mm rétegvastagsagig

Anyagsziikséglet  Kb. 1,6 kg/m?/mm

- Beltéri sima felliletek készitéséhez hidegburkolatok
ragasztasa és melegburkolatok fektetése el6tt
3-30 mm rétegvastagsagig

« Jarhaté: kb. 3 dra utan, burkolhaté: kb. 24-72 éra utan

Felhasznalas - Kulonésen alkalmazhatd extrém egyenetlenségek

kiegyenlitésére

= 20 mm-nél nagyobb rétegvastagsdg esetén
kvarchomok hozzaadéasa szlikséges (10%)

- Alkalmas padl|6flitésnél és gorgésszék terhelésnél

Kiszerelés 25kg
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RAGASZTAS




RAGASZTAS - Alapragasztdk / Flexibilis ragasztok

BAUMIT BASIC Q
BURKOLAT RAGASZTO (C1)

készleten

30U
3

baumit.com

Cementbézisy, por alakd, viz-, és fagyalld, kotd,

Termékleiras vékonyégyazasu burkolatragaszté anyag.

Kb. 3-4,5 kg/m? a burkoldlap hatlapjatdl és az

Anyagsziikséglet | .- ;i ii4) figgsen.

Kis és kozepes méretl, 3-25% vizfelvétel, csempék
Felhasznalas és mézas kerdmialapok (500 cm?-ig) ragasztésara,
beltérben cementbazisu aljzatokra.

Kiszerelés 25 kg

BAUMIT BAUMACOL FLEXUNI GEL
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE)

30U

-

baumit.com

Rugalmas, kdnnyen eldolgozhat, stabil, viz- és

fagyallé, hidraulikusan koté, mligyantéval médositott
Termékleiras csemperagaszté fokozott stabilitdssal és hosszabb nyitott

id&vel. Osztélyba sorolds C2TE az EN 12004 szabvany

szerint.

Anyagsziikséglet  Kb. 1,5 kg/m*%mm rétegvastagsagnal.

Kerdmia fal- és padldlap, beleértve a nagyobb
méreti mozaik, finom kéburkoldlap és természetes
k6 burkolasara kiil- és beltérben. Rendkiviili
megmunkalhatdsédg, homogén és gyors széradas,

Felhasznalas takarékos feldolgozas, véltozé konzisztencia és
extra lecsUiszasmentesség jellemzi. Nagyméret(
burkoldlapokhoz ajéanlott, higabb konzisztencival
teljes fellletli ragasztashoz is.

Kiszerelés 25 kg

BAUMIT BAUMACOL FLEXUNI
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE)

30U
5

baumit.com

-

Termékleiras

Anyagsziikséglet

Felhasznalas

Kiszerelés

CEMIX FLEX
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE)

Termékleiras

Anyagsziikséglet

Felhasznalas

Kiszerelés

4

készleten

Cementbazisu, viz- és fagyalld, flexibilis, h6- és statikai
terhelésnek ellenalld, vékonyagyas burkolatragasztd
anyag.

Kb. 3-5 kg/m? a burkolat tipusatdl, méretété| és az
alapfelllettél fugg6en.

Kerdmiacsempék, burkolélapok, mozaikok, természetes
és mikovek, finomké&lapok, greslapok ragasztasara
bel- és kiltérben egyarant. Kulonésen alkalmas
nagyobb mechanikai, termodinamikai terhelésnek
kitett fellletekre (beltéri kent szigetelésekre, fitott
alapfeltletekre, teraszokra, erkélyekre). Alkalmas
nedvszivé burkolatokra - pl. cementlapok - torténé
ragasztasa is.

25 kg

v

készleten

Emelt mindségd, flexibilis, megcstszdsmentes kil- és
beltéri csemperagasztd

3-6 kg/m?

Megfeleld szildrdsagu, elkezelt, alapvakolattal ellatott
falazatok, gipszkarton falak, nagyobb terhelésnek
kitett cement- vagy gipszkotési aljzatok boritdséra
szolgdld ké- kerdmia- és cementkotésti-burkolatok
ragasztaséra hasznélhatd, kil- és beltérben.
Padl6f(ités és falf(ités esetén is hasznélhatd. Nagyobb
héingadozasoknak kitett fellleteken (pl. erkélyeken,
teraszokon) valamint cement- és m(igyanta kotés(
kenhetd vizszigeteléseken (Aquastop, Aquastop Flex)
is alkalmazhaté.

25 kg
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RAGASZTAS - Flexibilis ragasztok

CEMIX FLEX M
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE)

Termékleiras

Anyagsziikséglet

Felhasznalas

Kiszerelés

Mind&ségi flexibilis, megcsiszasmentes, csempe- és
jérélapragasztd, kul- és beltéri ragasztéd

3-6 kg/m?®

A Flex M csempe- és jarélapragasztét Uj és régi
lakéépuletek, kozépliletek, ipari objektumok
alapvakolattal ellatott falazatainak és cement vagy
gipszkétési aljzatok jardfellleteinek boritdsara szolgéld
kerdmia, miké, természetes alapanyagu burkolatok
ragasztasara hasznéalhatjuk. A Flex M csempe- és
jarélapragasztét olyan kiltéri fedett feltleteken
alkalmazhatjuk ahol jelentés hémérsékletingadozésok
nem Iépnek fel. Alkalmas bels6téri erés mechanikai
terhelésnek kitett, tovabbéa padléfiitéssel ellatott aljzatok
burkoldsara is

25 kg

MAPEI ADESILEX P9
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE)

Termékleiras

Anyagsziikséglet

Felhasznalas

Kiszerelés

18

www.mapel.hu

Fokozott terhelhet6ség(, lecsiszasmentes, nyujtott
nyitott ideji cementkotés( ragasztdhabarcs kerdmia
burkolélapokhoz (dgyazatvastagsédg 5 mm-ig).

« Kerédmialapok ragasztasa: Kb. 2-5 kg/m?

« Szigetel6anyagok pontszer( ragasztésa

« Habositott tablék, stb. kb. 0,5-0,8 kg/m?

« Gipszkarton tablak, gézbeton: kb.1,5 kg/m?

Hideg burkolatokhoz
25kg

Vv

készleten

MAPEI ADESILEX P7 EXTRA
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE)

Lo NESen

e G=

Cementkotés(, nydjtott nyitottidej(i lecsiszasmentes,
flexibilis ragasztéhabarcs gres és minden tipusu kerdmia
burkoldlap ragasztaséra. Beltérben cementes aljzatokra,
vizszigetelésre és gipszkartonra. Kiiltéren nem nagy
héterhelésnek kitett kisméret(i kerdmia burkolatok
ragasztésdra.

Termékleiras

» Kerdmialapok ragasztasa: Mozaikok és kisméret(i
burkolélapok &ltaldban (4-es fogazott simitd): 2 kg/m?

= Normal méret( burkolélapok (5-6s fogazott simitd):
2,5-3 kg/m?

= Nagyméret( burkoldlapok, kiiltéri padléburkolatok
(10-es fogazott simitd): 5-6 kg/m?

Anyagsziikséglet

Felhasznalas Hideg burkolatokhoz
Kiszerelés 25kg

Rovid hatdridével rendelhetd.

MUREXIN KPF 35 PROFIFLEX
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE)

MUREXIN

-

a 25 R‘S

e i AT

Nagyméret( lapokhoz, kiil- és beltérbe, 10 mm

Termékleiras r ! ) o
rétegvastagsagig, csempet csempere is

Anyagsziitkséglet  Kb. 3-5 kg/m? burkoldlap tipusétél és hatlapjatdl fliggben

« Kiil- és beltéri felhasznélasra

- Kerdmia csempék, burkoldlapok, greslapok, mozaikok,
mikovek, klinker-, hasitott lapok és csempét csempére
torténé ragasztasahoz

Felhasznalas - Kenhetd vizszigetelésekre, illetve nagy mechanikaiés
héterhelés feliileteknél
- Kulonosen javasolt nagyformatumu lapokhoz, valamint
nagy feliletekhez
- Ragaszté rétegvastagsag: max. 10 mm
Kiszerelés 25kg



MUREXIN FLEX XL
BURKOLAT RAGASZTO (C2FT S1) \

MUREXIN

Termékleiras

Anyagsziikséglet

Felhasznalas

Kiszerelés

RAGASZTAS - Gyorskotd ragasztok

o

IS DL, Smpeimeis

+ Magas flexibilitds

« Szélerbsitett

+ Magas kezdeti szilardsag és tapadéas

+ Gyors, 4-6 6ra mulva jarhaté

« Kozépégyazésu, 20 mm rétegvastagségig
« Széles alkalmazhat6sag

« Alakvéltozséra képes

+ Viz- és fagyalld

» Csokkentett lecstiszésu

Kb. 5-10 kg/m? burkolélap tipusatdl és hatlapjatdl,
valamint a szerszam fogazatétél fliggéen

« Kifejezetten extra nagyméret( lapokhoz fejlesztve
« Kl és beltéri felhasznéldsra

- Nagy igénybevételre (h6-, viz-, mechanikai-)

« Nagy forgalmu hleyek

« Sotét szinli természetes kovekhez, homlokzatokra
« Padldfiitésre és falf(itésre

« Kul- és beltéri kenhetd vizszigetelésekre

25kg

Rovid hataridével rendelhetd.

MUREXIN RF 47
GYORSKOTO BURKOLAT RAGASZTO (C2FT)

MUREXIN

Termékleiras

Anyagsziikséglet

Felhasznalas

Kiszerelés

= Gyorsan kété

« Flexibilis

- Fagyalld

= Megnovelt szildrdsag

« Fokozott kovetelmény(”

Kb. 1,4 kg/m?/mm, alpfeliilettdl, burkolat tipusétél figgéen

= Kllonosen olyan helyeken, ahol gyors szilardulds
sziikséges

« Kil- és beltéri felhasznalasra

- Kerdmia csempék, burkoldlapok, greslapok,
mozaikok, mikovek, klinker-, hasitott lapok és
csempét csempére torténd ragasztdsédhoz

- Kenhet6 vizszigetelésekre

- Falra és padléra

20 kg

Rovid hataridével rendelhetd.

RAGASZTAS - Kéragasztok / S1 flexibilis ragasztok

CEMIX ROCKFIX

KORAGASZTO

Termékleiras

Anyagsziikséglet

Felhasznalas

Kiszerelés

Trassz két6anyagu ragasztd természetes kovekhez
kil- és beltérben

1,5 kg/m? mm-enként

A RockFix k6rogzit6 trassz habarcs kozepes és nagy
felulet(i természetes kovek, betonlapok oldalfalra és
betonaljzatra torténd rogzitésére hasznalhatjuk kiil- és
beltérben egyarant. Oldalfalra rogzitésnél adott esetben
kiegészité mechanikai rogzitésre is szlikség lehet.

25kg

Révid hatéridével rendelheté.

BAUMIT BAUMACOL FLEXMARMOR
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S1), FEHER

30U
3

baumit.com

=2

Termékleiras

Anyagsziikséglet

Felhasznalas

Kiszerelés

v

Cementbdzisuy, fehér szind, viz- és fagyallo, flexibilis,
alakvéltozasra képes, intenziv h§- és statikai terhelésnek
ellendlld, vastagagyas (max. 20 mm) burkolatragasztd
anyag, (C2TEST).

Kb. 1,5 kg/m?/mm rétegvastagsagnal.

Alkalmas csempék és mézas kerdmialapok, greslapok,
k&porcelan lapok és mozaikok, tivegmozaikok,
természetes és mikovek ragasztdsara kiemelten
fokozott igénybevétel( alapfellleteken 3-20 mm
vastagsdgig, pl. padlofiités, kenhetd vizszigetelés,
erkélyek, teraszok, medencék, meglévé burkolatok,
csempét csempére torténd ragasztésra. Nagyméretd,
vastag és nehéz lapok esetén kiemelten ajanlott, kiil-
és beltéri feliileteken.

25 kg

19

készleten



RAGASZTAS - S1 flexibilis ragasztdk

BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S1)

30U
3

baumit.com

Termékleiras

Anyagsziikséglet

Felhasznalas

Kiszerelés

04

készleten

Cementbaézisy, viz- és fagyallo, flexibilis, alakvéltozésra
képes, intenziv hé- és statikai terhelésnek ellendlld,
vékonyégyas burkolatragasztd anyag.

Kb. 3-4,5 kg/m? a burkoldlap hatlapjatdl és az
alapfelilettél fuggéen.

Alkalmas csempék és mézas kerdmialapok, greslapok,
k&porcelan lapok és mozaikok ragasztéséra kiemelten
fokozott igénybevételli alapfelileteken, pl. padléfiités,
kenhet6 vizszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék,
meglévd burkolatokra, csempét csempére torténd
ragasztasra. Nagyméret( lapok esetén kiemelten ajanlott,
kil- és beltéri feltleteken.

25 kg

CEMIX S1 FLEXM

BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S1)

Termékleiras

Anyagsziikséglet

Felhasznalas

Kiszerelés

20

Alakvéltozésra képes, flexibilis, megcsiszésmentes
magas minGségli csempe- és jarélapragasztd

3-6 kg/m?®

Megfeleld szildrdsagu, elékezelt, alapvakolattal ellatott
falazatok, gipszkarton falak, nagyobb terhelésnek
kitett cement- vagy gipszkotés( aljzatok boritaséra
szolgald ké-, kerdmia- és cementkotési burkolatok
ragasztasdra kil- és beltérben. Padldfiités és falfiités
esetén is hasznalhaté. Nagyobb h&ingadozasoknak
kitett fellleteken (pl. erkélyeken, teraszokon)
valamint cement- és m(igyanta kétés( kenhetd
vizszigeteléseken is alkalmazhatd. Kiilondsen
alkalmas nagy méretii burkolélapok (max. 75 cm
oldalhosszUsagig) ragasztésara. Stabil, meglévé
kerdmiaburkolatokra torténd kozvetlen ragasztas
beltérben megengedett.

20 kg

CEMIX S1FLEX

BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S1)

Termékleiras

Anyagsziikséglet

Felhasznalas

Kiszerelés

4

készleten

Nagy lapok ragasztasara fejlesztett, alakvaltozésra képes,
emelt minéségd, flexibilis, megcsiszdsmentes ragasztd

3-6 kg/m®

Megfelel6 szilardsagu, el6kezelt, alapvakolattal ellatott
falazatok, gipszkarton falak, nagyobb terhelésnek
kitett cement- vagy gipszkotés( aljzatok boritdsara
szolgélé ké-, kerdmia- és cementkotésl burkolatok
ragasztasdra kil- és beltérben. Padl6fités és falflités
esetén is hasznalhatd. Nagyobb hdingadozasoknak
kitett fellileteken (pl. erkélyeken, teraszokon) valamint
cement- és mligyanta kotési kenhetd vizszigeteléseken
is alkalmazhatd. Kiléndsen alkalmas nagy méret(
burkoldlapok (max. 90 cm oldalhosszuiséagig)
ragasztésdra. Stabil, meglévé kerdmiaburkolatokra
torténd kozvetlen ragasztas beltérben megengedett.

20 kg

MAPEI KERAFLEX EXTRA S1

BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S1)

www.mapei.hu
®

Termékleiras

Anyagsziikséglet
Felhasznalas

Kiszerelés

Fokozott terhelhet6ségu, alakvéltozasra képes,

kivalé bedolgozasi tulajdonsdgokkal rendelkezd,
lecsliszasmentes nydjtott nyitott idej(i cementkétési
ragasztéhabarcs k- és beltérben. A felhasznélasi
terilettdl és a keveréviz mennyiségétdl fliggéen a
Keraflex Extra S1lehet folyds allagu, amely alkalmas nagy
forméatumu burkoldlapok tiregmentes ragasztasahoz
padldra, vagy allékony konzisztencidjl, amely megel&zi a
burkoldlapok megcsuszasét falra ragasztés esetén.

1,2 kg/m? minden mm rétegvastagsaghoz.
Hideg burkolatokhoz

25 kg



MAPEI KERA

BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S1)

www.mapel.hu

Termékleiras

Anyagsziikséglet

Felhasznalas

Kiszerelés

RAGASZTAS - S1 flexibilis ragasztdk

FLEX MAXI S1

v

készleten

A & i avact

Fokozott terhelhet6ségU, lecsiszasmentes, nydjtott
nyitott idejd, alakvéltozasra képes, cementkétési
ragasztéhabarcs . Kilondsen alkalmas nagyméret(i
porceldn és természetes ké burkolatok fektetéséhez
(4gyazatvastagsédg 3-15 mm-ig).

« Kerdmialapok ragasztésa:
1,2 kg/m? rétegvastagsdg mm-enként
» Szigetel6anyagok ragasztasa:
(felkor fogazatu) simitdval kb.: 6-7 kg/m?
« Pontszer( ragasztas (simitéval): 4-6 kg/m?

Hideg burkolatokhoz
25 kg

MUREXIN MFK 45 MUREFLEX S1
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S1)

MUREXIN

Termékleiras

Anyagsziikséglet
Felhasznalas

Kiszerelés

« Univerzélisan hasznélhaté

« Fokozott kévetelmény

« Alakvéltozasra képes

« Vviz- és fagyéllo

+ MUanyag adalékokkal javitott

+ Hidraulikusan kot

« Flexibilis ragasztéhabarcs

+ Csokkentett lecstszassal és meghosszabbitott
nyitott idével

kb. 3-5 kg/m? burkoldlap tipusétdl és hétlapjatdl figgben

« Kiil- és beltéri felhasznélasra

- Kerdmia csempék, burkoldlapok, greslapok,
m(ikovek, klinker-, hasitott lapok és csempét
csempére torténd ragasztasahoz

« Kenheto vizszigetelésekre

- Nagy mechanikai- és h&terhelésti fellileteknél is
(pl. teraszok, erkélyek)

- Természetes kovek, nagy forgalmu helyek, medencék
burkolésainal

- Ragaszté rétegvastagsag: max. 10 mm

25kg

MAPEI KERAFLEX S1
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S1)

www.mapel.hu

& MAD

RaaaszoK - Fkzon - e

Termékleiras

Anyagsziikséglet
Felhasznalas

Kiszerelés

MUREXIN KGF 65 TOTALFLEX S1
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S1)

MUREXIN

Termékleiras

Anyagsziikséglet

Felhasznalas

Kiszerelés

4

készleten

Fokozott terhelhet&ségu, alakvaltozasra képes,
lecsUszasmentes nyujtott nyitott idejli cementkétés
ragasztéhabarcs kerdmia burkoldlapokhoz és
kélapokhoz kiil- és beltérben.

1,5-5 kg/m?
Hideg burkolatokhoz
25 kg

v

készleten

« Fokozott kovetelmény(

« Alakvéltozasra képes

« Poralaku

= SzélerGsitett és porzascsokkentett

« Elelmiszerbarat

« Viz- és fagyalld

» MUanyag adalékokkal javitott

« Hidraulikusan kété

« Flexibilis ragasztéhabarcs

= Csokkentett lecslszéssal és meghosszabbitott
nyitott id6vel

Kb. 3-5 kg/m? burkoldlap tipusatdl és hatlapjatdl figgéen

« Kiil- és beltéri felhasznélasra

- Kerdmia csempék, burkoldlapok, greslapok, mozaikok,
mikovek, klinker-, hasitott lapok és csempét
csempére torténd ragasztasahoz

- Kenhetd vizszigetelésekre

= Nagy mechanikai- és héterhelésti felileteknél is
(pl. teraszok, erkélyek, padlé-, falf(ités)

- Nagy igénybevételnek kitett felliletekre

- Kulonosen javasolt extra nagyformatumd lapokhoz

- Vékony porcelan gres és design burkolatok, sotét szin(
természetes kovek, nagy forgalmu helyek, Uszé- és
termédlmedencék, homlokzatok burkoldsainél

- Ragaszté rétegvastagsag: max. 10 mm

25 kg

21



RAGASZTAS - S1 flexibilis ragasztok / S2 flexibilis ragasztok

MUREXIN MFK 51 MUREFLEX S1 MUREXIN DKM 95
BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S1), FEHER SZIGETELO- ES RAGASZTOHABARCS (CMO02 P/C2E S2)

MUREXIN

MUREXIN

-

- Fehér szinii

- Magas allékonysag ?
P « Univerzélisan hasznélhatd sl ki
Termékleiras - Flexibilis e 20 KD
« Alakvéltozasra képes
« Viz- és fagyalld” - Vizszigetelés és ragasztas egy termékkel
+ 1,7 kg/m? - 6 mm-es fogazott glettvas, . Egykompg)r‘luepsu
Anyagsziikséglet - 2,3 kg/m?- 8 mm-es fogazott glettvas, L - Vementbazisi B
« 3,0 kg/m? - 10 mm-es fogazott glettvas Termékleiras - Vizzar6 és paradteresztd
Y > p P, p » Flexibilis
. Elglor;c;ser;aljén’lﬂtt attetszd, vildgos természetes - Fokozott kévetelmény(i
ovekburkolasahoz - » Alakvaltozésra képes
« K- és beltéri felhasznalasra
« Kerdmia csempék, burkoldlapok, greslapok, « Szigetelésként: 1,5 kg/m?/mm
tivegmozaikok, mikévek, klinker-, hasitott lapok és Anyagszilkséglet - Ragasztoként: kb. 3-5 kg/m? az alapfelillet és a
csempét csempére torténd ragasztdsahoz burkolat hatoldalété fliggéen
Felhasznalas « Kenhetd vizszigetelésekre Problémés alapfeliiletekre feileszt
» Nagy mechanikai- és héterhelési fellileteknél is . KT.‘l’ lerrl\)aslte} "f)p cluietekre fefeszive
(pl. teraszok, erkélyek) : V?z;z?;etZIéesrk:nnt felhordasa két munkafolymatban
- Nagyformatumu lapokh ala I, . . )
. Nzgi %r:g;ri?ie?yp:k oz Felhasznalas = Kozvetlenll a kerdmia burkolatok alatt falon és padién
« Usz6- és termalmedencék, homlokzatok burkoldsainal _?agyobi mecia,T'ki' celistzrnzlnl e o)
+ Ragaszté rétegvastagsag: max. 15 mm * |Eraszok €s erkelye
Kiszerelés 25 kg Kiszerelés 20 kg
Rovid hatéridével rendelhetd. Rovid hatéridével rendelhetd.

MAPEI ULTRALITE S2 FLEX MUREXIN SFS 2 SUPRAFLEX
BURKOLAT RAGASZTO (C2E S2) BURKOLAT RAGASZTO (C2TE S2), FEHER

MUREXIN

-

Termékleiras

= Fehér szinl

+ S2-es mindsitésl
- Extra flexibilitas
« Er6és hémérsékleti és nagy statikai terheléshez

- Leépiti a feszlltséget a problémas alapfellleteknél
« Viz-és fagyalld”

= 1,6 kg/m? - 6 mm-es fogazott glettvas
Anyagsziitkséglet - 2,2 kg/m? - 8 mm-es fogazott glettvas

Extrém nagy kiadésagu, egykomponensti, + 2,9 kg/m? - 10 mm-es fogazott glettvas
cementkotés, konnyen felhordhaté ragasztéhabarcs

Termékleiras P ; . o » Minden tipust magasabb kévetelményi burkolathoz
kerdmia és természetes k& burkolatokhoz. Idedlis a S
< . + Orids lapokhoz
vy el el dion - Problémas alapfelliletek esetén
0,8 kg/m? minden mm rétegvastagsaghoz, - Nagy igénybevételnek kitett fellletekre
mely egyenérték: = Keramia csempék, burkolélapok, greslapok,
« 1,5 kg/m? feszliltségmentesits vagy livegmozaikok, livegcsempék, mikovek, klinker-, hasitott
A iikséal vizszigetels lemezekhez Felhasznalas lapok és csempét csempére torténd ragasztdsahoz
R (56 mm fogazott simité hasznalatéval) * Kenhetd vizszigetelésekre ‘
« 2-3,5 kg/m? burkoldlapok fektetéséhez - Vékony porceldn gres és design burkolatok, vildgos
(a valasztott simit6 tipusétdl és a burkoldlapok szin .
méretétd| fliggen) - Természetes kovek, nagy forgalmu helyek, Uszé- és
termalmedencék, homlokzatok burkoldsainal
Felhasznalas Hideg burkolatokhoz . Ragaszté rétegvastagsag: max. 15 mm”
Kiszerelés 15 kg Kiszerelés 25kg

Révid hatéridével rendelhetd.
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FUGAZAS - Fugazé

MAPEI KERACOLOR FF FLEX 0 MAPEI KERAPOXY EASY DESIGN m
FUGAZO 6 MM-IG 26 FELE SZiN EPOXI FUGAZO 41 FELE SZIN

készleten készleten
et ] et
\ . e
| C@‘
A
Kétkomponens, sokoldald, dekorativ, savalld,
konnyen felhordhat6 és tisztithaté epoxi fugdzd
El6kevert, fokozott terhelhet6ség, polimerrel Termékleiras bakteriosztatikus adalékszerrel és BioBlock®
Termékleiras maddositott, vizleperget DropEffect® technoldgidval technoldgidval. | MapeGlitter és Mapecolor Metallic
készllt cementkétésli fugdzéhabarcs 6 mm termékekkel egyutt egyedi megjelenés érhetd el vele.

f Slességig. L AT
Hgaszelessegig Az anyagszikséglet a fugaszélességtol és

A Keracolor FF Flex anyagsziikseglete a fugahézagok a burkolélap méreteitdl fliggéen véltozik. Ragasztoként

Anyagsziikséglet szélességétd| valamint a burkol6lapok méretétdl es Anyagsziikséglet alkalmazva a Kerapoxy Easy Design anyagszikséglete
vastagsagétol fligg. 2-4 kg/m? és a burkoldlap méreteité| fligg6en valtozhat.

Felhasznalas Hideg burkolatokhoz Felhasznalas Hideg burkolatokhoz

Kiszerelés 5kg Kiszerelés 3 kg

FUGAZAS - Fugézé / K&fugazok

MUREXIN FX 66 PLATINUM CEMIX COLORIN ROCK
FLEXFUGAZO 1-10 MM-IG, 17 FELE SZIN KOFUGAZO 5-25 MM 16 FELE SZIN

MUREXIN

« Flexibilis
« Vizlepergetd
+ Nagy szilardsagu

« Viz- és fagydllé

« Vizlepergetd és szennyezGdéstaszitd

Termékleiras

« Foltosoddsmentes fugazas
+ Gyorsabb szaradasu, finom szemszerkezet

Anyagsziikséglet  Kb. 0,2-0,9 kg/m? csempe és a fugaméretté| fligg6en

Szélesfugazd, természetes kovek kil- és beltéri
fugézésahoz

« Kilondsen természetes kévekhez és greslapokhoz Termékleiras
« HUv0s parés idében is problémamentes feldolgozés
- Gyors és egyszer(i feldolgozas

iiksé 2-10 kg/m?
NP e Anyagsziikséglet g/m

Felhasznalas « Alkalmas kerdmiacsempékhez, burkoldlapokhoz, Kll- és beltéri falazatokra ragasztott természetes
mozaikokhoz Felhasznalas kovek, burkold- és klinkertéglak, cementkotés(
- Padléfiités esetén, fiirdGszobaba, erkélyre és teraszra is burkoldlapok fugéinak kitoltésére alkalmas. Nagyobb
+ 1-10 mm fugaszélességig héingadozasoknak kitett feltleteken is alkalmazhatd.
Kiszerelés 6 kg Kiszerelés 20 kg
Rovid hatéridével rendelhetd. Rovid hatéridével rendelhetd.
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FUGAZAS - Szlilikon

MAPEI MAPESIL AC Q
SZILIKON FUGAZO 29 FELE SZIN

készleten

‘www.mapel.u
e

BioBlock® penészedésgatld technoldgidval készult

R ecetsavas szilikon hézagkitoIté 25%-os elmozdulasig.
N 3,1 folyéméter/310 ml-es tubusnal
Anyagsziikséglet (10 x 10 mm hézagmeéretnél)
Felhasznalas hideg burkolatokhoz
Kiszerelés 310 ml
"
o
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MUREXIN CLASSIC
LATHATATLAN CSEMPEAJTO

MUREXIN

Termékleiras
Felhasznalas

Kiszerelés

A gépészeti szerelvényeket lathatatlannd teszi.

« Fokozat nélkdl allithaté manyagkerettel
max. 45 x 45 cm nyilds takarhaté el

« Keret nélkil akdr 60 x 60 cm csempeajté is
lehetséges

« Barmely tipust csempéhez alkalmazhaté

« Egyszerl szerelés

1db

Rovid hatéridével rendelhetd.

MUREXIN PROFI
LATHATATLAN CSEMPEAJTO MAGNES

MUREXIN

Termékleiras

Felhasznalas

Kiszerelés

Mégnestart6 a beépitett szerelvények lathatatlan
takardséra

+ Minden tipusu csempeformahoz és falnyilashoz
60 x 60 cm -ig

- A magnesek max. 10 kg tomeg( burkolatot
tarthatnak

1db

Révid hatéridével rendelhetd.

CSEMPEAJTOK

Fir alle Fliesenformote uad
dftmungen bix 0x50 tm — sowi
Marmerlisen gesigoet

For all tile sizes ond woll openingig
1o 60x60 tm — ohso for marble
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EPITOLEMEZEK




BOTAMENT BP
EPITOLEMEZ

o
Botament

BIZALOMMAL

- Egyszer(ien és gazdasdgosan beépithetd
« Jarulékos hészigetel6 képesség

« Stabil, terhelheté

« Alacsony m? slly

- Vizéll6 bevonat

Termékleiras

Extrudélt hablemez kétoldali meger&sitett
hordozéréteggel, amely alkalmazhaté konyhaban,
flird6szobaban el6készit§ asztal, mosddkagyld tartd,
flrd6kéd elélap burkolédsahoz.

Felhasznalas

1200x600x10 mm, 1200x600x20 mm, 1200x600x30 mm,
Kiszerelés 1200x600x4 mm, 1200x600x40 mm, 1200x600x50 mm,
2600x600x50 mm, 2600x600x10 mm, 2600x600x30 mm,

Roévid hatéridével rendelhetd.

7 7 77

EPITOLEMEZEK - Kadel6lap

BOTAMENT WE
BURKOLHATO KADELOLAP

o
Botament

BIZALOMMAL

» Plusz hészigetelés

- Stabil és nyomasallé

- Allithaté magasségu labak az alapfeliilet egyszer(i
kiegyenlitéséhez

- Csekély suly

Termékleiras

Kiszerelés 1800x600 mm, 2100x600 mm, 760x600 mm

Rovid hatéridével rendelhetd.

EPITOLEMEZEK - WC el6tétfal / Specidlis vizszigetels ragasztd

BOTAMENT WQ SET
UNIVERZALIS ELOTETFAL
WC TARTALYOK BEEPITESEHEZ

Botament'

BIZALOMMAL

- Egyszer(en, gyorsan beépithet&
« Konnyd és stabil
« Megerésitett hordozéréteg a terhelési pontokon

Termékleiras

Univerzélis el6tétfal WC tartélyok beépitéséhez.
Beépitheté WC tartélyok szamaéra kifejlesztett
el6tétfal, a terhelési pontokon extra megerdsitett
hordozéréteggel. Az el6regyartott elem kialakitasa
megfelelGen illeszkedik a beépithet6 tartélyok rogzitési
pontjaihoz.

Felhasznalas

Kiszerelés 1200x600x20 mm

Révid hatdridével rendelhetd.

BOTAMENT MS 6 BP
EPITOLEMEZ RAGASZTO ES TOMITO ANYAG

Botament'

BIZALOMMAL

e E
VIS0

Termékleiras Flexibilis, Nem zsugorodik, Nagy vegyi ellenalléség

Elasztikus a leveg6n szaradd ragaszté és tomitéanyag
az épit6lemezekhez. MS 6 6sszekot faval, sok fémmel,
mUianyagokkal és asvanyi épitéanyagokkal.

MS 6 ETAG 022-3 szerint mindsitett.

Felhasznalas

Kiszerelés 310 ml

Révid hatdridével rendelhetd.
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SZERSZAMOK




SZERSZAMOK

ZSEBMEROSZALAG VIiZMERTEK PORFESTEK

=z =5mx19mm,8mx25mm,
Termék- 3mx16 mm Termék- - 600, 800, 1000 mm Termék- -180g

jellemzék .Sola jellemzék . Sola jellemzék « piros, kék

KICSAPOZSINOR L
ONTVENY CSEMPEVAGO

%

CSEMPEVAGO

JEOTUAS

« csapagyas

Termék- - 30 m zsinérral Termék- . [6zervezetével Termék- 1000, 1200 mm

jellemz6k - Prof jellemz6k 545,900, 1200 mm jellemzék - Mester

SORINDITO ROZSDAMENTES BERNI ROZSDAMENTES BERNI
VAKOLATKANAL VAKOLATKANAL

- 140,160 mm ;
- SOFT nyéllel Termék- + 140,160 mm

Termék-
jellemzdk - Profi jellemzok + Inox

Termék- - fliggéleges burkoldshoz
jellemzok +1-10cm
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SZERSZAMOK

ROZSDAMENTES ROZSDAMENTES ROZSDAMENTES
KOMUVES KANAL KOMUVESKANAL KOMUVESKANAL

=160, 180 mm
p + Olasz Ta 6k- .
E:;nn?:(;k : ?21?;180 m i;:;n':ﬁik : SE%TGT ;l':"r;nrs:ék : :;g i 160, 120 X 180 mm
HABARCSKEVERO HABARCSKEVERO HABARCSKEVERO

« horganyzott

. - 120 X 600 mm
Termék- - HS3 M14
Termék- +100 X 600, 120 x 600 mm jellemzk 0 o0 on Termék- - horganyzott
jellemzok =+ SDS-Plus » menetes jellemzok » 80x 500,100 x 600 mm
TUSKES HENGER TUSKES HENGER SZIVACSOS SIMITO

e
ram"

o

< = Soft
Termék- « 240 mm Termék- . 230 mm _TeI:-mek:k ki
jellemz6k - 11 mm tiiske jellemz6k - 20 mm tiiske Je EmZ0 - 280 X140 X 30 mm
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SZERSZAMOK

MOSO MOSO EPOXI LEMOSO

Termék- - 140x280/30 mm Termék- - irdalt Termék- - 3 féle szivaccsal
jellemzék jellemzék * 140X 280/30 mm jellemzék =120 X 250 mm
FUGAZO SIMITO EPOXI FUGAZO GUMIKALAPACS

™
Termék- - 140 x 280/10 mm Termék- - 250 X100 mm Termék- sfil;f;i,;ﬁgf '
jellemzék - munkafelillete gumi jellemzék « Profi jellemzdk .60 mm
L ROZSDAMENTES ROZSDAMENTES
GUMIKALAPACS GLETTELG FOGAZOTT GLETTEL®

=280 x 130 mm =6x6,8x8,10x10,12x12,15x 15 mm
Termék- - fehér gumival Termék- - SOFT Termék- - SOFT
iellemz6k « fa nyéllel jellemzdk « Német jellemzék = Német
I + 60,80 mm « profi = profi
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SZERSZAMOK

ROZSDAMENTES ROZSDAMENTES ROZSDAMENTES
GLETTELO FOGAZOTT GLETTELO SVAJCI GLETTELO

1
= 280 x130 mm
Terméke :igli)xwo mm Termék— :Eéxk6,8x8,10><10,12><12 mm
jellemz6k - SOFT jellemzék . SOFT Termék- - 130 x 480 mm
- inox - inox jellemzék - profi
28@13’3“4'52[?2’%‘“ GLETTELO KESZLET TAPADOKORONG

Termék- +130x 480 /10 x 10 mm Termék- . Termék- - szimpla
A = . s = - 8 részes q = o p
jellemzék -+ profi jellemzék jellemzék - méianyag fogantydval

TAPADOKORONG BURKOLO VODOR BURKOLO VODOR

Termék- «dupla Termék- - 11 literes Termék- - 24 literes
jellemzdk » miianyag fogantyuval jellemzdk » 3 részes készlet jellemzdk = 5 részes készlet
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SZERSZAMOK

KINYOMO PISZTOLY
FUGAZASHOZ

i > =g |

KITTPRES KITTPRES

%/

Termék- « 9 collos Termék- « 9 collos Termék- - Zart

jellemzok = Profi jellemzék - erdsitett vaz jellemzék = 310,600 ml
CSEMPELYUKFURO CSEMPELYUKFURO .
KESZLET KESZLET CSEMPEFURO SABLON

- allithato,
Sk- . 6’r§,szes o « vidids :I'ermék'-’ . pfofi, o
E:;n"?z""k L y— ;I;:I:;nn(::ok 33,55 07,73, 83 mm jellemz6k - vékumos togaitésse
FURAT GYEMANTFURO GYEMANTFURO
ES SZOGMASOLO SAROKCSISZOLOHOZ KESZLET

. = sarokcsiszoléhoz
Termék- - M14 el 8k - M14
jellemzék + 6,8,10,12, 20, 35, 38, 40, 45, 51, 67 mm jellemzo .6,8,10,12 mm

Termék-
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SZERSZAMOK

- - - P

GYEMANTFURO ADAPTER EKES SZINTEZO

KESZLET GYEMANTFUROHOZ KESZLET

1

< =100 db ék
: P s Termék-
jellemzdk + 20,35,40,51,67 mm :I'ermek’-’ « M14-r6l firégéore . L =100 db 1 mm/0-12 mm kapu
« kofferben jellemzok S jellemzék - 1db fogé

- i

» sarokcsiszolohoz
Termék- « M14

EKES SZINTEZO . ~ ; .
KESZLET EK SZINTEZO KAPUHOZ EKES SZINTEZO KAPU

l
, |

- i

o
=100 db/cs.
Termék- +100 db ék ; Termék- 1 mm, 0-12 mm csempékhez
iell 8k =100 db 2 mm/0-12 mm kapu Termék- . 100 db/cs jellemzdk = 2 mm, 0-12 mm csempékhez
R - 1db fogé jellemzdk + 2 mm, 13-20 mm csempékhez
P P SZINTEZO LAPLERAKO EKES SZINTEZOHOZ
SZINTEZO ALATET - <
KESZLET FOGO
Pt | f(
Termék- Termék- - 50db,T" elem
jellemzgk " '00db/es jellemzék - 1dbkulcs
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SZERSZAMOK

BAUTOOL ONBEALLO ONBEALLO KERESZT LAB ONBEALLO KERESZT
KERESZT ES VONAL LEZER ES VONAL LEZER ES VONAL LEZERHEZ

Termék- « mini laser Termék- - zold [

jellemzok jellemzok ' ]
NPy, .y SZILIKON KIHUZO

FUGAZO ZSAK SZILIKON KIHUZO KESZLET

e
= M".u.
FUGAKAPARO VAGOKES FEM HAZZAL VAGOKES

» gumirozott fogantyuval

Termék- 18 mm
Termék- « 215 mm jellemzék . bliszteres Termék- + 18 mm mianyag héaz
jellemzdk « vidiabetétes « Profi jellemzdk - fém betét
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SZERSZAMOK

TORHETO PENGE

Termék- +18 mm
jellemzok - 10 db/tok
LEMOSO SZIVACS

2 féle szivaccsal
160 x 110 x 60 mm

(1)

&

+ PU-ba mértott

= fehér

» HS-04003

Termék- .
jellemzok .
KESZTYU
Termék-
jellemzék

- 10-es (18206110)

+ 9-es (18020513)
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TORHETO PENGE

Termék-
jellemzék

=18 mm
10 db/tok

« Profi

LEMOSO SZIVACS
EPOXIHOZ

;':::j:ék . 180 X130 X 50 mm
SZOGES CIPO

Termék-
jellemzdk

- pér

LEMOSO SZIVACS

Termék- - profi
jellemzok = 115X 170 X 70 mm
LEMOSO SZIVACS
E:;"'f:ék . 120 x 180 X 60
TERDPARNA

- fekete
Termék- .1 péntos
jellemzok - par

= mindsitéssel



SZERSZAMOK

KOMUVES SERPENYO ACSCERUZA

TERDPARNA

- Lyra" specidlis sima feliiletekre

SK- .flexi]bilis SK- . hazai Sk g cid
;:I:::::&k AR jT;::::zak i S ;r:IIr;“r:zﬁk R
i . FORMAATIJELOLO
ACSCERUZA ACSCERUZA SABLON

Termék- ggrg?ﬁf
Termék- 250 mm jellemzék - 26ld Termék- . 250 mm
jellemzdk - fehér - kére jellemzdk
; o . LERAKO SZETT
SZEMETESZSAK KOMUVES ZSINOR LAMINALT PADLOHOZ

- fekete-fehér

= 1101
Termék- - 590 x 1100 mm 5
jellemzék - 80 my Termék- =1,2mmx50 m =« 1,7 mm x50 m _TeI:'mek,,k - Soft nyéllel
93 db/cs. jellemzék - PE Je EmZ0 .60 mm
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SZERSZAMOK

< FESTOHENGER ;
CSEMPEMAGNES LEHUZORACCSAL RABITZ FOGO
;r;:;nnf:(;'k - 4 db/csomag ;I‘;elll':'lnfl(ék ZDS/E;T_'/DM ;I;::‘:‘nf:;k 250 mm Crv.
MAKITA GYEMANTSZEMCSES .
GYEMANTTARCSA KEZI CSISZOLO KEVEROGEP

\ )
” )/’

ff

+ 140 mm-es keverdszarral

Termék- « 115 mm Termék- « burkold lapokhoz Termék- . 1600W.

jellemzék - folyamatos élG jellemzék . 60,200, 400, 600 jellemzék . M4
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Kiadja: Uj Haz Zrt.

A termékek kereskedéseinkben megvasarolhatéak
vagy rovid széllitasi hataridével megrendelhetSek.

Az esetleges nyomdai hibakért felel6sséget nem vallalunk.
A kiadvanyban szerepl6 termékfotdk illusztraciok.

© Minden jog fenntartva: Uj Haz Zrt.



